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Приложение № 5
Приложение № 2
к Подпрограмме 

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей эффективности

реализации Подпрограммы
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы установлены соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 17.02.2017 № 052-09-088 Правительству Кировской области Федеральным агентством водных ресурсов.

1. Строительство и реконструкция объектов берегоукрепления.
1.1. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, рассчитывается по формуле:

Днас = (В + Г) / Д x 100 %, где:

Днас – доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (%);

В – численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному (человек), – по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области;

Г – численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в отчетном году по состоянию на 31 декабря (человек) – по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области;

Д – численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях (человек), – по данным управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области.

1.2. Доля подверженных негативному воздействию вод территорий, защищенных в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей площади подверженных негативному воздействию вод территорий, рассчитывается по формуле:

Днввт = Sз / Sо х 100 %, где:
Днввт – доля подверженных негативному воздействию вод территорий, защищенных в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей площади подверженных негативному воздействию вод территорий (%);

Sз – площадь территорий защищенных в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, (га) – по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области;

Sо – общая площадь территорий, подверженных негативному воздействию вод, (га) – по данным управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области.
1.3. Доля построенных (реконструированных) сооружений инженерной защиты и берегоукрепления в общей потребности в таких сооружениях, рассчитывается по формуле:

Дсиз = Кпостр сиз / Кпотр сиз х 100 %, где:
Дсиз – доля построенных (реконструированных) сооружений инженерной защиты и берегоукрепления в общей потребности в таких сооружениях (%);

Кпостр сиз – протяженность построенных (реконструированных) сооружений инженерной защиты и берегоукрепления в отчетном году, (м) – по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области;

Кпотр сиз – общая потребность в сооружениях инженерной защиты и берегоукрепления на период до 2030 года, (м) – по данным схемы территориального планирования Кировской области.
1.4. Протяженность построенных (реконструированных) сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (м) рассчитывается по данным проектных параметров введенных в эксплуатацию или реконструированных в отчетном году сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, предоставляемым муниципальными заказчиками.

1.5. Степень технической готовности объекта «Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области», рассчитывается по формуле:
Свп = Овр вп / Ообщр вп x 100%, где:

С вп– степень технической готовности объекта «Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области» (%);

Овр вп – стоимость выполненных на объекте работ по актам, представленным муниципальными заказчиками в отчетном году (единиц);
Ообщр вп – общая стоимость работ по контракту (единиц).

1.6. Степень технической готовности объекта «Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области», рассчитывается по формуле:
Сбх = Овр бх / Ообщр бх x 100%, где:

Сбх – степень технической готовности объекта «Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области» (%);

Овр бх – стоимость выполненных на объекте работ по актам, представленным муниципальными заказчиками в отчетном году (единиц);
Ообщр бх – общая стоимость работ по контракту (единиц).

1.7. Размер предотвращенного ущерба в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (тыс. рублей) рассчитывается в соответствии с методикой оценки вероятного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, утвержденной ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики минерального сырья и недропользования».
2. Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений.

2.1. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, рассчитывается по формуле:

Дб = Г/Гобщ * 100%, где

Дб – доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных (%);
Г – число гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных, расположенных на территории Кировской области и на которые распространяется действие Федерального закона «О безопасности ГТС», имеющих безопасное техническое состояние на 31 декабря отчетного года (единиц) – по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области;
Гобщ – общее число гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных, на которые распространяется действие Федерального закона «О безопасности ГТС» на территории Кировской области (единиц) – по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области.
2.2. Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, рассчитывается по формуле:
Сгтс = 100 – (Ктек/Кпред * 100 %), где
Сгтс – снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный (%);
Ктек – количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных, на которые распространяется действие Федерального закона «О безопасности ГТС» на территории Кировской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный на 31 декабря отчетного года (единиц) – по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области;
Кпред – количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных, на которые распространяется действие Федерального закона «О безопасности ГТС» на территории Кировской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный на 31 декабря года, предшествующего отчетному (единиц) – по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области.

2.3. Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, рассчитывается по формуле:
Снас = Н – Нтек, где

Снас – снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный (единиц);
Н – численность населения на начало отчетного года, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных, на которые распространяется действие Федерального закона «О безопасности ГТС», уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный на 31 декабря года, предшествующего отчетному (единиц) – по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области;
Нтек – численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных, на которые распространяется действие Федерального закона «О безопасности ГТС», уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный (только по объектам, отремонтированным в отчетном году) на 31 декабря отчетного года (единиц) – по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области.
2.4. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, приведенных в безопасное техническое состояние, рассчитывается по формуле:
Дпр = Кпр/Коп * 100%

Дпр – доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, приведенных в безопасное техническое состояние (%);

Коп – количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных, на которые распространяется действие Федерального закона «О безопасности ГТС», на территории Кировской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный на 31 декабря отчетного года (единиц) – по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области;
Кпр – количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных, на которые распространяется действие Федерального закона «О безопасности ГТС», на территории Кировской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное состояние нарастающим итогом с 01.01.2012 по 31 декабря отчетного года (единиц) – по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области.
2.5. Доля выполненных работ по данному направлению в рамках мероприятий Подпрограммы, рассчитывается по формуле:
Др = Свып / Собщ х 100%, где
Др – доля выполненных работ по данному направлению в рамках мероприятий Подпрограммы(%);

Свып – объем выполненных работ по реконструкции/капитальному ремонту/текущему ремонту в рамках мероприятий Подпрограммы (единиц);

Собщ – общий объем запланированных работ по реконструкции/капитальному ремонту/текущему ремонту в рамках мероприятий Подпрограммы (единиц).
2.6. Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние (единиц), рассчитывается на основе фактических данных о вводе в эксплуатацию гидротехнических сооружений (акт приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию), представленных муниципальными образованиями.

2.7. Размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный (тыс. рублей) рассчитывается в соответствии с методикой оценки вероятного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, утвержденной ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики минерального сырья и недропользования».

2.8. Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным или опасным уровнем безопасности, рассчитывается по формуле:

Дгтс = Е / Ж x 100%, где:

Дгтс – доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным или опасным уровнем безопасности (%);

Е – количество отремонтированных потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, нарастающим итогом, начиная с 2011 года (базовый период) по состоянию на конец отчетного года (единиц), – по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области;

Ж – общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных (единиц) по состоянию на конец отчетного года, – по данным министерства охраны окружающей среды Кировской области.
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