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	Приложение № 1
	к Программе

СХЕМА
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в зимний максимум 2016 года*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.

__________
Приложение № 2
	к Программе
СХЕМА
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в зимний максимум 2016 года при аварийном отключении ВЛ 220 кВ       Вятка – Лебяжье и АТ1 ПС 220 кВ Лебяжье*



[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________
Приложение № 3
	к Программе

СХЕМА
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в зимний максимум 2016 года при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши и АТ1 ПС 220 кВ Мураши*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________

Приложение № 4
	к Программе

СХЕМА
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в зимний максимум 2016 года при аварийном отключении 
2 СШ 110кВ ПС 220 кВ Киров*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________
Приложение № 5
	к Программе

СХЕМА
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в летний максимум 2016 года*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________

Приложение № 6
	к Программе

СХЕМА
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в летний максимум 2016 года в период ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье и АТ1 ПС 220 кВ Лебяжье

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________

Приложение № 7
	к Программе

СХЕМА 
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в летний максимум 2016 года при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная в период ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье и АТ1 ПС 220 кВ Лебяжье*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________

Приложение № 8
	к Программе

СХЕМА
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в летний максимум 2016 года в период ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши и АТ1 ПС 220 кВ Мураши*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________

Приложение № 9
	к Программе

СХЕМА
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в летний максимум 2016 года при аварийном отключении ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Красный Курсант в период ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши и АТ1 ПС 220 кВ Мураши*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________

Приложение № 10
	к Программе

СХЕМА
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в летний максимум 2016 года в период ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск №1 и АТ1 ПС 220 кВ Омутнинск*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________

Приложение № 11
	к Программе

СХЕМА
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в летний максимум 2016 года при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск №2 (АТ2 ПС 220 кВ Омутнинск в режиме 110/10 кВ) в период ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск №1 и АТ1 ПС 220 кВ Омутнинск*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________
Приложение № 12
	к Программе

СХЕМА 
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в зимний максимум 2021 года*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________

Приложение № 13
	к Программе

СХЕМА
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в зимний максимум 2021 года при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье и АТ1 ПС 220 кВ Лебяжье*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________

Приложение № 14
	к Программе

СХЕМА 
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в зимний максимум 2021 года при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши и АТ1 ПС 220 кВ Мураши

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________

Приложение № 15
	к Программе

СХЕМА
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в зимний максимум 2021 года при аварийном отключении 
2 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Киров*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________

Приложение № 16
	к Программе

СХЕМА
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в летний максимум 2021 года*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________

Приложение № 17
	к Программе

СХЕМА
 потокораспределения в сети 110 кВ и выше в летний максимум 2021 года в период ремонта ВЛ 220 кВ 
Вятка – Лебяжье и АТ1 ПС 220 кВ Лебяжье*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________

Приложение № 18
	к Программе

СХЕМА
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в летний максимум 2021 года при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная в период ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье и АТ1 ПС 220 кВ Лебяжье*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________

Приложение № 19
	к Программе

СХЕМА
 потокораспределения в сети 110 кВ и выше в летний максимум 2021 года в период ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши и АТ1 ПС 220 кВ Мураши*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________

Приложение № 20
	к Программе

СХЕМА
потокораспределения в сети 110-500 кВ в летний максимум 2021 года при аварийном отключении ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Мурыгино в период ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши и АТ1 ПС 220 кВ Мураши* 

[bookmark: _GoBack][image: ]
*Питание ПС 110 кВ Луза переведено на Архангельскую энергосистему. Включен СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы, энергорайон питается от ПС 220 кВ Котельнич. Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________
Приложение № 21
	к Программе

СХЕМА
потокораспределения в сети 110 кВ и выше в летний максимум 2021 года при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск №2 (АТ2 ПС 220 кВ Омутнинск в режиме 110/10 кВ) в период ремонта ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск №1 и АТ1 ПС 220 кВ Омутнинск*

[image: ]
*Режимные параметры находятся в области допустимых значений.
__________
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